
UGR

CRI

CRI

Bezšroubová svorkovnice

přímá
mikroprisma
<19 (v závislosti na způsobu 
instalace)
4800K
5000K
>95
flicker free
L80B20 70.000h

220-240V 50-60Hz

ON/OFF, DALI, SWITCH DIM

práškový lak bílý RAL 9003

práškový lak černý RAL 9005

práškový lak stříbrný TIGER 
09/90530
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5 let
záruka

Spectrasol Sunround
PRO PŘISAZENÍ A ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

Popis svítidla
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D – přímá distribuce

Varianta Barva Objednávací kód
WH 1-P-HL-0006
SR 1-P-HL-0007
BK 1-P-HL-0008
WH 1-P-HL-0003
SR 1-P-HL-0004
BK 1-P-HL-0005
WH 1-P-HL-0009
SR 1-P-HL-0010
BK 1-P-HL-0011

Záv sná sada - t íbodov  lankov  záv s 2m

Záv sná sada - t íbodov  lankov  záv s 4m

Záv sná sada - pevn  ty ov  záv s 1m
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1-S02-04-010 Spectrasol SR400 D WH
1-S02-04-011 Spectrasol SR400 D SR
1-S02-04-012 Spectrasol SR400 D BK
1-S02-04-013 Spectrasol SR600 D WH
1-S02-04-014 Spectrasol SR600 D SR
1-S02-04-015 Spectrasol SR600 D BK
1-S02-04-016 Spectrasol SR850 D WH
1-S02-04-017 Spectrasol SR850 D SR
1-S02-04-018 Spectrasol SR850 D BK
1-S02-04-001 Spectrasol SR400 D DALI WH
1-S02-04-002 Spectrasol SR400 D DALI SR
1-S02-04-003 Spectrasol SR400 D DALI BK
1-S02-04-004 Spectrasol SR600 D DALI WH
1-S02-04-005 Spectrasol SR600 D DALI SR
1-S02-04-006 Spectrasol SR600 D DALI BK
1-S02-04-007 Spectrasol SR850 D DALI WH
1-S02-04-008 Spectrasol SR850 D DALI SR
1-S02-04-009 Spectrasol SR850 D DALI BK

Objednávací kód Varianta Typ LED
Sv teln  tok 
svítidla [lm]

Váha 
svítidla [kg]

prokognitivní 3500 49 400

Pr m r svítidla 
d [mm]

prokognitivní 5500 72 600

prokognitivní 10000 133 850

prokognitivní 3500 49 400

850

prokognitivní 5500 72 600

prokognitivní 10000 133

Příkon 
svítidla [W]



ø 320

  ø d

62 87

ø 320

  ø d

62 87

ø d1

ø 90

12

  ø d

62 87

1000

30
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